Гидродинамическая авария

      Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий.
     К основным потенциально опасным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы).
    Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека (нанесение ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим сооружениям, диверсионные акты), а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями гидродинамических аварий являются:
повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов - до 100 км/ч);
катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
    Время, в течение которого территории могут находиться под водой, колеблется от нескольких часов до нескольких суток.
  На затопляемой территории выделяют четыре зоны катастрофического затопления:
              1 зона примыкает непосредственно к гидросооружению, простирается на 6-12 км, высота волны может достигать нескольких метров. Волна характеризуется бурным потоком воды со скоростью течения 30 и более км/час. Время прохождения волны — порядка 30 мин.;
              2 зона быстрого течения (15-20 км/ч). Протяженность этой зоны может достигать 15-25 км. Время прохождения волны 50-60 мин.;
              3 зона среднего течения со скоростью 10-15 км/ч и протяжностью до 30-50 км. Время прохождения волны 2-3 часа;
              4 зона слабого течения (разлива). Скорость течения может 6-10 км/ч. Ее протяженность будет зависеть от рельефа местности и может достигать 70 км от гидросооружения.
              Помимо поражающих факторов, характерных для других  наводнений (утопление, механические травмы, переохлаждение),  при подобных авариях основное значение имеют механические повреждения:
             непосредственное динамическое воздействие на тело человека волны прорыва;
             травмирующее действие обломков сооружений, разрушаемых волной;
             повреждающее действие различных предметов, вовлекаемых в движение волной.
             За последние 70 лет в мире произошло более тысячи аварий гидротехнических сооружений.
              Основными причинами аварий являются: разрушение основания и недостаточность водосбросов, т.е. перелив воды через гребень плотин.
              Россия — великая водная держава. По объемам запасов водных ресурсов мы занимаем второе место в мире. В России под большими и малыми плотинами проживают более 14 млн. человек. Всего у нас в стране эксплуатируется более 65 тыс. отдельных гидротехнических сооружений и их комплексов. Из них почти 30 тыс. напорных гидротехнических сооружений.
              Самая большая  проблема – это малые гидротехнические сооружения, среди которых почти полторы тысячи являются бесхозными.
              Водность рек растет, что связано с изменениями климата. Значит, опасности на гидротехнических сооружениях тоже растут. А половина всех гидротехнических сооружений Российской Федерации имеет предельные для безопасности сроки эксплуатации. Более 1000 сооружений признаны аварийными и представляют угрозу жизнедеятельности населения.
             Положение усугубляется еще и тем, что собственниками гидротехнических сооружений должным образом не организована их безопасная эксплуатация.
              Опасность разрушения плотин потенциально угрожает только областям, находящимся ниже по течению. Их катастрофическое затопление может привести к массовой гибели людей, прекращению судоходства и работы объектов экономики.
              Если вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, уточните, попадает ли она в зону воздействия волны прорыва и возможного катастрофического затопления. Узнайте, расположены ли вблизи места вашего проживания возвышенности, и каковы кратчайшие пути движения к ним.
              Изучите сами и ознакомьте членов семьи с правилами поведения при воздействии волны прорыва и затопления местности, с порядком общей и частной эвакуации. Заранее уточните место сбора эвакуируемых, составьте перечень документов и имущества, вывозимых при эвакуации.
              Запомните места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и подручных материалов для их изготовления.
Как действовать при угрозе гидродинамической аварии.
              При получении информации об угрозе затопления и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности.
              Возьмите с собой документы, ценности, предметы первой необходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток. Часть имущества, которое требуется сохранить от затопления, но нельзя взять с собой, перенесите на чердак, верхние этажи здания.
              Перед уходом из дома выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери, вентиляционные и другие отверстия.
Как действовать в  условиях наводнения при гидродинамических авариях.
              При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва срочно займите ближайшее возвышенное место, заберитесь на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания.
              В случае нахождения в воде при приближении волны прорыва нырните в глубину у основания волны.
              Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выбирайтесь на сухое место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до незатопленной территории.
              При подтоплении Вашего дома отключите его электроснабжение, подайте сигнал о нахождении в доме (квартире) людей, путем вывешивания из окна днем флага из яркой ткани ночью - фонаря. Для получения информации используйте радиоприемник с автономным питанием. Наиболее ценное имущество переместите на верхние этажи, чердаки. Организуйте учет продуктов питания и питьевой воды, их защиту от воздействия прибывающей воды и экономное  расходование.
              Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, предметы первой необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свойствами, подручные спасательные средства (надувные матрасы, подушки).
              Не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно. Это возможно только при видимости незатопленной территории, угрозе ухудшения обстановки, необходимости получения медицинской помощи, израсходовании продуктов питания и отсутствии перспектив в получении помощи со стороны.
            Как действовать после гидродинамической аварии.
              Перед тем как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных повреждений перекрытий и стен. Проветрите здание для удаления накопившихся газов.
              Не используйте источники открытого огня до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения.
             Проверьте исправность  электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только после заключения специалистов об исправности и пригодности к работе.
            Просушите помещение, открыв все двери и окна.
            Уберите грязь с пола и стен, откачайте  воду из подвалов.
            Не употребляйте пищевые продукты, которые находились в контакте с водой.

